tApowARKA AX 100 AHLMANN

Dane techniczne:

Masa:
Silnik JOHN DEERE:

5.475 kg
cztero cylindrowy diesel o mocy 67 KM (49 kW) chlodzony cieczqg

Standardowy lyika 1,00 m3
tadowarkowa:

Sita podnoszenia: 4 450 daN
Max. udiwig w lyice: 4100 kg
Udzwig na widlach: 2 600 kg

Naped:

Oscylacja: +/- 110
Pokonywanie wznioséw Do 60%
Hamulce:

Opony: 365/70/R18
Predko$é: 0-20 km/h,
Skret: 2 x 400
Promien skretu ( zewnetrzny): R=35m
Poziom hatasu w kabinie: 79 dB

Ponadto:

v

LA & S

Wszystkie funkcje sterowania zintegrowane w
joystick'v

100% blokada mechanizmu réznicowego
mostu przedniego i tylnego

Panoramiczna kabina | najprzestronniejsza w
swojej klasie

Naped kél 4x4

Dwoje niezaleinych drzwi otwieranych o 180°

HES & X

=

hydrostatyczny, rama przegubowa

aktywowane hydraulicznie na wszystkie 4 kola

Iwarta budowa i elastyczno$é w kaidych
warunkach

Najwyisza stabilno$é w kazdych warunkach
terenowych

Hydraulicznie sterowane szybkozlgcze
Szeroki zakres osprzetu

tatwy dostep do wszystkich czynnosci
serwisowych

Kinematyka wysiegnika w ukladzie 2" z
réwnoleglym prowadzeniem



